
DA FT PRO 01 Ficha Técnica Produto Virgem R100 15 04 12F

Indicação
Alimentação
Consumo
Cobertura
Garantia

Central (opcional)

Detector de Amônia FINIS Detect 10 R100 16 10 01F

Especificação técnica

Até 12 entradas, com sirene e informação do ponto de detecção. Com saida para 
telefone (discadora). 2 saídas digitais (para comandar solenoide, por exemplo).

Até 50m2 por detector 

Instalação 

Nosso detector fixo emite alarme sonoro de 
100dB quando detecta nível de amonia 
muito abaixo do perigoso. 

Nossa central de alarme, opcional, pode 
comunicar com sua central de detecção de 
incendio, gera sirene de alto volume e pode 
enviar aviso via telefone. 

Projetamos este Sistema para lhe garantir 
Tranquilidade e Segurança com seus 
Sistemas de amonia. 

Detecção de amonia 
220VAC
Quase nulo

1 ano contra defeitos de fabricação
Cabo 3x0,75mm2 (Só sensor)
Cabo 2x0,75mm2 (Até a central opcional)

Desde 2000

Autorização INMETRO Nº. 50000110
Registro Vigilancia Sanitária Nº.140.222

Registro Conselho Regional de Fármacia Nº1291000




